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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед установкой и использованием Iridium GO! exec прочитайте и усвойте настоящее руководство по установке, 
а также руководство пользователя Iridium GO! exec, включая предупреждения о безопасности и приведённую в 
них информацию. Несоблюдение этого требования может привести к тяжёлым травмам или смерти. 

 
* Обратите внимание: это одномодовая антенна, работающая только с сетью Iridium. Антенна глобальной 
навигационной спутниковой системы (ГНСС / GNSS) в комплект не входит, поэтому комплект не обеспечивает 
определение координат для функции SOS. Чтобы использовать Iridium GO! exec как устройство для фиксации GPS 
координат для визуализации их на экране прибора при нажатии кнопки SOS, требуется: вынести прибор на улицу с 
обзором неба, либо размещать прибор у окна, установить прошивку версии 1.0.6 или выше и в настройках прибора 
выбрать внутреннюю антенну ГНСС. Подробности — в примечании 3 к шагу 10 (раздел 2) и в разделе 3. 

 
Перевод на русский язык и важные дополнения: Алексей Яковлев 

Редакция PERMSPUTNIK.RU 1.0 от 10.08.2026 г. 
Оригинал документа: Iridium Satellite LLC, GELITKT2302, 07/2023 
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Правовая информация 

 

Настоящий документ является переводом руководства по установке комплекта одномодовой антенны LITE 
(без GNSS) для Iridium GO! exec, подготовленным для удобства русскоязычных пользователей абонентов 
permsputnik.ru. Перевод носит справочный характер. 
 
Юридически обязывающей является только оригинальная англоязычная редакция Iridium. Полный текст 
правовых уведомлений — об ограниченной гарантии сроком 1 год, отказе от ответственности, ограничении 
ответственности, условиях использования, сведениях сторонних лиц, интеллектуальной собственности и 
авторских правах — приведён в оригинальном руководстве и в Legal Information Booklet, поставляемом с 
Iridium GO! exec. При любых расхождениях преимущественную силу имеет английский оригинал. 
 
Ключевые положения, о которых следует знать до начала работ: 

•  Аксессуары Iridium в составе комплекта подпадают под ограниченную гарантию сроком 1 год с 
изложенными в ней исключениями и ограничениями. 

•  Установка комплекта не изменяет и не продлевает первоначальную ограниченную гарантию на сам 
прибор Iridium GO! exec. 

•  Комплект разрешается использовать только так, как описано в руководстве по установке, руководстве 
пользователя Iridium GO! exec и условиях гарантии. 

•  Iridium оставляет за собой право пересматривать или отзывать руководство без предварительного 
уведомления; актуальная редакция публикуется на www.iridium.com. 

 
Если руководство пользователя Iridium GO! exec отсутствует, его можно найти на www.iridium.com либо 
запросить по телефону 1-866-947-4348 (для звонков из-за пределов США: +1-480-752-5155). 
Полные юридические уведомления приведены в оригинальном англоязычном руководстве Iridium; здесь изложена их суть. 
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1.  Комплект поставки 

 

1.1  Состав комплекта 

 

 

 

(A)  Комплект пассивной одномодовой 
всенаправленной антенны для точки 
доступа Iridium GO! Exec — 1 шт. 

(B)  Пассивный антенный  
кабель LMR-400, длина 5 м — 1 шт. 

(C)  Кабель-переходник Iridium GO! exec, 
длина 0,15 м — 1 шт. 

 

 

 
(D)  Комплект кронштейна из 
нержавеющей стали для крепления на 
мачту / леер — 1 шт. 

(E)  Кабельные стяжки — 10 шт. (F)  Руководство по установке — 1 шт. 

 
Крепление для самого прибора Iridium GO! exec в комплект LITE не входит.  
Если прибор требуется закрепить в машине, на судне или на стене, держатель приобретается отдельно или 
изготавливается самостоятельно. 
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2.  Установка антенны и кабеля 

 

Примечание. Перед установкой рекомендуется проверить всю сборку целиком. Это можно сделать на 
верстаке или на палубе судна. Соедините все компоненты и убедитесь, что всё работает. Такая проверка 
знакомит пользователя с порядком соединения частей и гарантирует работоспособность до начала 
монтажа. Во время проверки внешняя антенна должна находиться снаружи, а Iridium GO! exec должен 
уверенно принимать сигнал не менее 5 минут, прежде чем вы приступите к установке. В ходе проверки 
сохраняйте расстояние до антенны не менее 20 см. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Лицам с кардиостимуляторами: 
•  ВСЕГДА держите Iridium GO! exec и антенну на расстоянии более двадцати сантиметров от 
кардиостимулятора, когда прибор включён. 
•  Немедленно ВЫКЛЮЧИТЕ Iridium GO! exec при любом подозрении на возникновение помех. 
•  Несоблюдение этого предупреждения может привести к тяжёлым травмам или смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прибор Iridium GO! exec рассчитан на систему с отрицательной массой. При питании от источника постоянного 
тока — например, от автомобиля или судна — электрическая система должна быть с отрицательной массой.  
Не используйте прибор в системах с положительной массой. Неправильное заземление GO! exec может вызвать 
пожар либо привести к отказу прибора, из-за чего он окажется недоступен в аварийной ситуации, что помешает 
или задержит экстренную помощь. Такие опасности могут привести к тяжёлым травмам или смерти. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Используйте Iridium GO! exec ТОЛЬКО с принадлежностями питания, поставляемыми Iridium. Применение 
сторонних принадлежностей питания может привести к воздействию на прибор повышенного напряжения, что 
способно вызвать пожар либо отказ прибора, из-за чего он окажется недоступен в аварийной ситуации, что 
помешает или задержит экстренную помощь. Такие опасности могут привести к тяжёлым травмам или смерти. 

 

Шаг 1 
Выберите сухое место для Iridium GO! exec внутри судна, автомобиля, здания или иного объекта. Убедитесь, 
что оно находится вблизи источника питания и что прибор можно надёжно закрепить: держатель в комплект 
LITE не входит и приобретается отдельно. 

Шаг 2 
Тщательно продумайте трассу кабеля так, чтобы длины кабеля внешней антенны хватило до прибора Iridium 
GO! exec. 

Шаг 3 
Установка кронштейна. Установите кронштейн на стойку или леер, выбрав место не далее 5 метров / 16 футов 
от прибора Iridium GO! exec: это длина кабеля из комплекта, наращивать его нельзя. 

  
Вертикальная установка Горизонтальная установка 
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Установка антенны: антенна не должна размещаться так, чтобы во время радиопередачи человек или люди 
могли оказаться к ней ближе указанного минимального безопасного расстояния — 20 см.  
Сведения о воздействии радиочастотной энергии приведены в руководстве пользователя Iridium GO! exec. 
 

Шаг 4 
После надёжной установки кронштейна антенны: 

1)  Проденьте один конец пассивного антенного кабеля через основание кронштейна (A и B), затем через 
опорную пластину антенны (C). 

2)  Прикрутите основание антенны к кронштейну (D). 
 

Примечание. П-образные болты подходят для стоек и лееров диаметром 30–60 мм. 
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Шаг 5 
Проденьте спутниковый кабель через основание антенны. 

 

 

Шаг 6 
Подсоедините разъём спутникового антенного кабеля (TNC-M) к разъёму 1 антенны (TNC-F) и затяните 
рукой, без ключа. 
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Шаг 7 
Прикрутите основание антенны к корпусу антенны винтами с помощью прилагаемого шестигранного ключа. 
Убедитесь, что вы установили чёрное резиновое уплотнение на опорную пластину антенны — позиция (C) на 
схеме шага 4. 

 
Примечания: 

1)  Внешняя антенна комплекта LITE обеспечивает только работу в сети Iridium. Приём сигналов ГНСС она 
не обеспечивает: местоположение определяется исключительно внутренней антенной прибора — см. 
примечание 3 к шагу 10 и раздел 3. 

2)  Для обеспечения максимальной эффективности антенны, а также максимальной доступности и 
надёжности связи её расположение должно: 
a)  иметь открытый обзор неба; 
b)  быть свободным от препятствий; 
c)  быть удалено от металлических предметов; 
d)  находиться выше и в стороне от других передающих устройств; 
e)  обеспечивать надёжное закрепление на месте; 
f)  не находиться в помещении; 
g)  предусматривать использование сертифицированного кабеля из комплекта. 
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Шаг 8 
Чтобы кабели не болтались, закрепите их прилагаемыми стяжками вдоль стойки или леера, а также со 
стороны антенны и со стороны Iridium GO! exec. 

 
 
Примечания: 

1)  Не подвергайте кабель нагрузке. Соблюдайте минимальный радиус изгиба (раздел 4.3):  
25,4 мм — там, где кабель уложен и закреплён неподвижно 
103 мм — на участках, где кабель регулярно перемещается,  
например при откидной или поворотной антенне.  

2)  При монтаже антенных кабелей соблюдайте следующие правила: 
a)  Прокладывайте и фиксируйте кабели так, чтобы исключить их вибрацию или перемещение в 

нормальных условиях, поскольку это может привести к повреждению антенны или коаксиальных 
кабельных соединений. 

b)  В местах соприкосновения кабелей с конструкциями защищайте кабели от истирания и 
повреждения. Если кабель требуется согнуть или уложить петлёй, не допускайте залома и следите, 
чтобы каждый изгиб соответствовал ограничениям изготовителя кабеля. 

c)  Используйте коаксиальный герметик, термоусаживаемую трубку, изоляционную ленту или иное 
подходящее средство для надлежащей герметизации всех кабельных соединений, чтобы 
предотвратить повреждение от влаги и коррозии при воздействии погодных условий. 
Устанавливайте все антенны вертикально и в стороне от близко расположенных металлических 
препятствий. Максимально сокращайте препятствия по горизонтали, поскольку они способны 
создавать зоны неуверенного приёма. 
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Шаг 9 
Чтобы защитить 15-сантиметровый кабель-переходник Iridium GO! exec от повреждения, со стороны прибора 
необходимо стяжками притянуть спутниковый кабель к используемому крепёжному оборудованию (см. 
иллюстрацию). Важно обеспечить, чтобы зазор между разъёмом спутникового антенного кабеля и 
спутниковым разъёмом Iridium GO! exec был достаточно мал и кабель-переходник Iridium GO! exec не 
испытывал натяжения ни в одной точке при подключении к прибору. 
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Шаг 10 
Подсоедините конец кабеля с разъёмом TNC к кабелю-переходнику Iridium GO! exec, после чего вставьте 
штекер кабеля-переходника в спутниковый разъём Iridium GO! exec. Разъёмы спутниковой связи на приборе 
расположены под крышкой непосредственно под антенной прибора. 
Штекер Exec соединяется защёлкиванием, а не резьбой. Вставляйте его в разъём прямо, вдоль оси, до 
отчётливого щелчка. Не проворачивайте и не закручивайте штекер: в отличие от TNC, резьбы у него нет, и 
вращение повредит разъём. Снимается он так же — прямым усилием вдоль оси, без проворота. 

 
Примечания: 

1)  При подключённой внешней антенне встроенную антенну прибора по-прежнему можно поднимать. 
 
Если в приборе включена настройка «Power ON/OFF based on antenna lift» (включение и выключение по 
подъёму антенны), это действие включает прибор и разрешает передачу через сеть Iridium, а также 
получение сведений о местоположении с использованием подключённой внешней антенны. При этом 
опускание антенны прибора с подключённой внешней антенной не выключает прибор. 
 
Чтобы выключить прибор при подключённой внешней антенне, воспользуйтесь кнопкой питания на 
приборе или меню настроек. Как вариант, если прибор включён, а его антенна опущена, отсоединение 
внешней антенны выключит прибор. 
 
Если включена настройка «Automatically power on the device on charger connection» (автоматическое 
включение при подключении зарядного устройства), то отсоединение блока питания также выключит 
прибор, а подключение к источнику питания — включит его. 

2)  Для крепления антенных кабелей к кронштейну используйте прилагаемые стяжки. 
3)  Комплект LITE не включает внешнюю антенну глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС / 

GNSS) и поэтому не обеспечивает определение координат для функции SOS. Звонки и сообщения, 
выполняемые с комплектом LITE, — включая вызовы и сообщения SOS, — не будут содержать точных 
данных о местоположении. 
 
Сам прибор Iridium GO! exec имеет антенну с функциями ГНСС, однако использование внутренней 
антенны в помещении ухудшает приём и, вероятнее всего, приведёт к слабому приёму или его 
отсутствию для всех задач, включая функцию SOS. Данные о местоположении будут неточными, либо 
местоположение не будет определено. Звонки, в том числе вызовы SOS, всё равно будут проходить, 
однако приложение или прибор Iridium GO! exec не смогут правильно отобразить координаты. 

4)  Чтобы прибор Iridium GO! exec мог использовать внутреннюю антенну ГНСС, НЕОБХОДИМО изменить 
настройку в меню прибора. На дисплее выберите «Настройки» (Settings) → «Антенна ГНСС» (GNSS 
Antenna Config) → «Внутренняя» (Internal). Это заставит прибор всегда использовать внутреннюю 
антенну ГНСС. Обратите внимание: для поддержки этой функции версия прошивки прибора должна 
быть 1.0.6 или выше. 
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Приложение А.  Пять правил монтажа внешней антенны  

Подготовлено Алексеем Яковлевым (permsputnik.ru) и не входит в оригинальное руководство Iridium.  
Это практические рекомендации к разделу 2, собранные по опыту установок в экспедиционных, судовых и 
стационарных условиях. 

А.1  Пятиметровый кабель — это весь ваш бюджет на прокладку 

Кабель LMR-400 на частоте 1,6 ГГц теряет ориентировочно 0,19 дБ/м. Пять метров — около 0,9 дБ, плюс 
переходник RG316 длиной 15 см (примерно 0,15 дБ) и разъёмы (примерно 0,1–0,2 дБ). Итого порядка 1,2 дБ 
— при том, что усиление самой антенны составляет 2 dBic. 
Отсюда главное: кабель нельзя наращивать. Ещё пять метров такого же LMR-400 съедят весь выигрыш от 
выноса антенны, и вы вернётесь к тому, с чего начали. 

•  Планировку начинайте не с антенны, а с вопроса, где встанет сам GO! exec и уложится ли реальная 
трасса кабеля в 5 метров. 

•  Реальная трасса всегда длиннее, чем кажется: с обходами, петлями и запасом закладывайте плюс 30 %. 
•  Если 5 метров физически не хватает — это признак неудачно выбранного места установки, а не повод 

искать удлинитель. 
•  Укорачивать кабель можно. Только в конце всего монтажа, убедившись, что это действительно нужно. 
 

А.2  «Семь к одному» — как считать затенение покрытия 

Iridium работает со спутниками начиная примерно с 8° над горизонтом. Всё, что перекрывает небо ниже этого 
угла, роли почти не играет; всё, что выше, — режет (уменьшает) сектор доступа к связи 
Простое правило: препятствие высотой h над уровнем антенны не мешает, если отстоит по горизонтали не 
менее чем на 7×h. Это идеальные условия. 

•  Мачта на 0,5 м выше антенны — должна быть в 3,5 м от антенны. 
•  Тент на багажнике на 20 см выше антенны — в 1,4 м от неё. 
•  Радарная стойка на 2 м выше — в 14 м, чего на катере не бывает. Значит, затенённый сектор будет; 

задача — сместить его туда, где он мешает меньше. 


❚❛❜Полностью открытого неба почти нигде не бывает. Цель — не идеал, а один компактный затенённый 
сектор вместо трёх разбросанных. Спутник проходит сектор за секунды, и сессия это переживёт (или 
отделается одним прерыванием), а три сектора по разным азимутам дают постоянные обрывы! 

А.3  Соседи по эфиру 

Сосед Минимальный разнос Причина 
Антенна GNSS / ГЛОНАСС 1 м GPS L1 — 1575 МГц, Iridium 

передаёт на 1616–1626 МГц. 
Полосы соседние, передатчик 
Iridium подавляет приёмник GNSS 

Радар (морской) не в плоскости луча Мощность в главном лепестке 
способна вывести приёмник из 
строя. Ставьте выше или ниже 
плоскости вращения сканера, 
никогда — вровень 

Антенна Starlink, тарелка VSAT и пр. 1,5 м и вне поля зрения тарелки Крупный отражатель и 
одновременно передатчик 

VHF, СВ, усилитель сотовой связи 1 м Взаимная перегрузка 
Светодиодные фары, инверторы, 
преобразователи DC-DC 

от 0,5 м Широкополосный шум ШИМ-
драйверов попадает прямо в тракт 
приёма 

 
Проверка простая: включайте потребителей по одному и смотрите, меняются ли уровень сигнала и время 
регистрации в сети. 
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А.4  Механика и вода 

•  Затяжка разъёма TNC. Iridium предписывает затяжку только рукой (шаг 6), момент затяжки и 
применение ключа в руководстве не оговорены. По нашему опыту, на технике с постоянной вибрацией 
— автомобиль, судно — соединение со временем ослабевает. Если решите доводить разъём ключом, то 
не более четверти оборота после затяжки от руки: перетяжка деформирует диэлектрик, смещает 
центральный контакт и повышает КСВ. 

 
•  Герметизация разъёма. Намотайте самослипающуюся резиновую ленту в два слоя внахлёст снизу 

вверх, поверх — виниловую изоленту, тоже снизу вверх, чтобы вода стекала «черепицей», а не затекала 
под намотку. Класс защиты IP68 относится к корпусу антенны, а не к вашей стыковке. 

 
•  Радиус изгиба. 25,4 мм там, где кабель закреплён неподвижно, и 103 мм там, где он перемещается 

(откидная антенна, качающаяся мачта). У самого разъёма оставьте прямой участок 10–15 см. 
Изгиб круче допустимого сминает вспененный диэлектрик и смещает центральную жилу.  
Снаружи оплётка может выглядеть целой, но волновое сопротивление в этом месте уходит от 50 Ом: 
КСВ значительно растёт, часть мощности отражается обратно в передатчик, связь ухудшается. 

 
•  Крепление кабеля каждые 30–40 см. Незакреплённый LMR-400 на вибрации переламывает 

центральную жилу внутри разъёма: снаружи кабель выглядит целым, а связи нет. 
 
•  Переходник RG316 длиной 15 см — самое слабое звено. Если сгибать, то с радиусом более 3 см, как 

пример - зафиксировать стяжкой по шагу 9. В идеале в долгий выезд брать запасной переходник. Но он 
не продаётся отделено! Мы уже ищем возможность как сделать неоригинал и поставлять запасные. 

 
•  Гальваническая пара. Нержавеющий кронштейн на алюминиевом основании в морской или зимней 

солевой среде вызывает электрохимическую коррозию. Ставьте прокладку из нейлона или капролона и 
диэлектрические шайбы под болты. 

 
 

А.5  Проверьте, что будет с определением координат 

Комплект LITE передаёт только диапазон Iridium и не имеет канала ГНСС. Если вы уносите Iridium GO! exec под 
металлическую крышу и далеко от окна, его внутренний приёмник ГНСС может остаться без обзора неба — а 
от этого зависит возможность отображение ваших координат на экране Iridium GO! exec при нажатии SOS (см. 
примечание 3 к шагу 10 и раздел 3). 
Проверьте это на своём экземпляре до выезда: подключите антенну, унесите прибор внутрь в место куда вы 
его планировали разместить и посмотрите, определяется ли позиция. Если нет — и вам важно видеть ваши 
координаты по нажатию SOS, прибор должен стоять у окна или под неметаллической частью крыши. 
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Приложение Б.  Установка на разных объектах 

 

Приложение от Алексея Яковлева (permsputnik.ru) и не входит в оригинальное руководство Iridium.  
Схемы условные и показывают принцип размещения, а не конструкцию крепления. 
 
Во всех случаях действуют правила приложения А. 
 

Б.1  Внедорожник 

 
Место. Рекомендуем переднюю треть экспедиционного багажника, ближе к центру по ширине. 
Металлическая крыша —естественный экран от отражений волн от земли. Сзади всегда скапливается груз — 
тент, запаска, канистры, лопата. Можно и сзади, но вокруг антенны груз придётся не размещать, особенно 
металлический (ближе 0,3 м) , а хочется – там наиболее удобный и быстрый доступ. 

1)  Рассчитайте трассу кабеля до места прибора (панель, бардачок, спинка сиденья) — обычно 3–4 м, 
запас есть. 

2)  Установите кронштейн на поперечину так, чтобы нижний срез белого радома антенны был выше 
плоскости рейлингов и всего установленного и уложенного на багажник. Не выходит — короткая стойка 
20–30 см и антенна уже над грузом с обзором 360°. 

3)  Разнос от светодиодных балок — не менее 0,5 м. 
4)  Кабель в гофре по раме багажника, ввод внутрь салона через уплотнитель задней двери или лучше 

через готовый гермоввод. 
5)  Если антенна откидная, весь подвижный участок кабеля гнётся радиусом не менее 103 мм. 
6)  Iridium GO! exec — на полке, спинке сиденья или на стенке. Крепим так, чтобы не было при тряске 

смещения, не упал и не вырвал порт антенны на самом приборе или повредил провод-адаптер 15 см. 
Как вариант — размещаем в серой пластиковой комплектной крышке, перевернув её и прикрепив 
саморезами к плоскости. Поверх надёжную полоску тугой резины для удержания прибора. 
 

В движении. Крены на бездорожье наклоняют антенну на 15–25°, низкие углы уходят из доступа к связи.  
Крупные передачи данных — почта с вложениями, обмен фотографиями в мессенджерах и непрерывные 
долгие беседы по телефону с получением качественной речи — делайте на остановке или ровной дороге;  
Некритичное к прерываниям - Iridium Chat, текст и короткие голосовые сообщения в мессенджерах, 
короткие голосовые звонки — идут на ходу по ухабам нормально. 
 
На стоянке. Ставьте машину так, чтобы скала, стена, обрыв или плотный лес, если они есть — были с одной 
стороны, а не окружали. В ущелье выезжайте на расширение русла. Под кроной хвойного леса, особенно 
мокрого, связи не будет — нужна поляна (помним про идеал — правило 7:1).  
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Б.2  Фура 

 
Главное ограничение здесь не радиотехническое, а габаритное. Полуприцеп имеет высоту около 4,0 м при 
том же предельном габарите. Антенна добавляет 191,5 мм плюс кронштейн: установленная на прицепе, она 
гарантированно выходит за габарит и будет снесена на первом путепроводе или шлагбауме. Решение — 
крыша кабины, которая обычно на 20–40 см ниже прицепа. Замерьте фактическую высоту сцепки рулеткой 
до монтажа. 
 

1)  Спойлер кабины пластиковый и нагрузки не несёт. Крепитесь только к металлическому каркасу крыши 
или к штатному кронштейну зеркала. 

2)  Ставьте антенну как можно дальше вперёд: прицеп сзади выше и создаёт тень для прямого доступа к 
спутникам на низких углах, и чем больше вынос, тем меньше угол затенения (правило 7:1 из А.2). 

3)  Кабель по задней стенке кабины вниз, ввод через штатный гермоввод.  
4)  Разнос от антенны спутникового мониторинга и от усилителя сотовой связи — 1 м. 
5)  Iridium GO! exec — на полке или на стенке в спальнике. Крепим так, чтобы не было при тряске 

смещения, не упал и не вырвал порт антенны на самом приборе или повредил провод-адаптер 15 см. 
Как вариант — размещаем в серой пластиковой комплектной крышке, перевернув её и прикрепив 
саморезами к плоскости. Поверх надёжную полоску тугой резины для удержания прибора. 
 

В движении. Тень назад остаётся всегда — это цена конструкции. При обгоне другой фурой кратковременно 
добавляется вторая тень сбоку. Долгие сессии планируйте на стоянке или в движении на отрытых участках. 
На стоянке. Между рядами фур вы окружены металлом с двух сторон. Крайний ряд или открытая часть 
площадки снимают проблему полностью. 
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Б.3  Деревянная изба 

 
Сухое дерево для 1,6 ГГц почти прозрачно, но мокрое, а тем более снег и лёд на кровле — уже нет. Поэтому 
антенна ставится снаружи. Место — фронтон, а не скат: на скате её весной снесёт сходящим снегом вместе с 
кронштейном. 
 

1)  Кронштейн на стойке к фронтону или к коньку, радом выше конька на 20–30 см. 
2)  От печной трубы — не менее 2 м, и с наветренной стороны: сажа, тепло и восходящий поток. 
3)  Ввод кабеля через стену: отверстие с уклоном наружу, гильза, снаружи петля-капельник, изнутри 

герметик. 
4)  Iridium GO! exec в комнате прямо под вводом. Пять метров уходят быстро: 1,5 м по стойке, 1 м по 

фронтону, 1 м через стену. 
5)  Молниезащита: если изба стоит на открытом месте и антенна оказывается верхней точкой, она 

становится приёмником удара. Заземлите кронштейн отдельным проводником, не через антенный 
кабель. 
 

Зимой. Мороз −40 °C антенна держит. Опасен не он, а наледь: сосульки с конька, падающие на радом. 
Выносите стойку в сторону от линии свеса. 
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Б.4  Пластиковый горный модуль 

 
Единственный случай, когда антенну можно поставить внутри (или вообще пользоваться штатной 
поворотной самого Iridium GO! Exec). Стеклопластик и полиэтилен для L-диапазона прозрачны и модуль 
работает как обтекатель: снаружи изморозь, ветер и −45 °C, а антенна в тепле и цела. 
Обязательная проверка до монтажа. Если утеплитель фольгированный или в стенке есть металлическая 
сетка либо армирование, модуль радиопрозрачным не является и вариант отпадает. Проверяется опытом: 
занесите работающий прибор с антенной внутрь и сравните уровень сигнала с наружным. 
 

1)  Антенна — под самой верхней точкой купола, вертикально, максимально по центру. 
2)  Вокруг 0,5 м свободно от проводки, печных труб, металлического крепежа и стеллажей. 
3)  Люди не должны находиться ближе 20 см к радому во время передачи: не над спальным местом и не 

над столом. 
4)  Кабель по внутренней стенке; вводов наружу не требуется, а это ещё и минус одно отверстие в 

теплоконтуре. 
 

Если внутри не работает — наружный монтаж на подветренной стороне, стойка с расчалками. Готовьтесь к 
обмерзанию: слой изморози на радоме сажает сигнал, и помогает только механическая очистка. 
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Б.5  Металлический строительный вагончик 

 
Самый простой и самый выигрышный случай: крыша работает готовым противовесом (экраном), отражения 
от земли отсечены полностью. 
 

1)  Кронштейн на угол крыши или на швеллер каркаса, по краю, а не в центре — чтобы не мешать тем, кто 
поднимается на крышу. 

2)  Радом выше всех вентиляционных грибков, дымохода и снегозадержателей.  
От трубы печки — не менее 2 м. 

3)  Кабель по краю крыши, вниз по стенке в гофре, ввод через штатный гермоввод или сальник. 
4)  Кронштейн крепится к корпусу, электрически связанному с землёй объекта. 
5)  Проверьте определение координат: внутри металлического корпуса внутренний приёмник ГНСС, 

скорее всего, неба не увидит. Прибор — на полке у окна. 
 

Зимой снег с крыши сбрасывают лопатой. Обозначьте место антенны яркой вешкой, иначе её снесут в первый 
же снегопад. 
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Б.6  Большая туристская палатка 

 
Не крепите антенну к палатке. Дуги гнутся, ткань парусит, при ветре кронштейн порвёт тент. Кроме того, 
мокрая ткань и конденсат ослабляют сигнал, хоть и не критично. 
 

1)  Отдельная лёгкая алюминиевая мачта 2–2,5 м рядом с палаткой, на трёх расчалках с колышками. 
Подойдёт и ствол дерева на границе поляны. 

2)  Радом на 1,5–2 м от земли: выше нужно, только если рядом кусты. 
3)  Мачта в 1,5–2 м от палатки, чтобы её купол не затенял, и чтобы никто не спал вплотную к излучателю. 
4)  Кабель уложите в траву, не натягивая, и зафиксируйте у мачты, чтобы ветер не дёргал разъём. 
5)  Iridium GO! exec — внутри палатки, в сухом месте. 

Ночью и в снегопад. Сугроб вокруг мачты не помеха, а снег на радоме — помеха, и его надо стряхивать. 
Мокрый снег хуже сухого в разы. 
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Б.7  Пластиковый катер 

 
Место — леерное ограждение кормы или дуга. Штатный кронштейн из комплекта рассчитан именно на это. 
 

1)  Как можно дальше от рубки и от T-топа — трубчатой конструкции с жёстким козырьком над постом 
управления. Правило 7:1 на катере не выполняется никогда, поэтому задача — увести тень в одну 
сторону, лучше в нос. 

2)  Стеклопластик противовеса не даёт. Антенне он не обязателен, но металлический диск диаметром 
250–300 мм под основанием заметно снижает переотражения от воды, а вода при низких углах 
спутника даёт самое сильное отражение с испорченной поляризацией. 

3)  Вне плоскости луча радара — выше или ниже, никогда вровень. 
4)  От антенны картплоттера — 1 м. 
5)  Кабель по лееру спиралью, вниз через штатный сальник; петля-капельник обязательна. 
6)  Крепёж — через герметик, шурупы в стеклопластик со сквозной втулкой, иначе начнётся расслоение. 
 

В движении. На волне катер кренится и подпрыгивает, антенна уходит из вертикали на 20–30°. Приём при 
этом не рвётся — диаграмма широкая, — но крупные передачи лучше делать на дрейфе. 
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Б.8  Металлический катер 

 
Наиболее выигрышный из судовых вариантов: корпус и надстройка образуют большой и чистый противовес. 
 

1)  Крыша рубки, со смещением от диаметральной плоскости, чтобы не попасть под мачту и радар. 
2)  Кронштейн на леер, поручень или приваренную стойку. Обязательны диэлектрические прокладки и 

шайбы: нержавеющая сталь на алюминиевом корпусе в солёной воде разъедает алюминий за сезон. 
3)  Кабель по штатной кабельной трассе, в гофре, с петлями, ввод через сальник. 
4)  Iridium GO! exec — в рубке. Внутри стальной рубки приёмник ГНСС неба не увидит: держите прибор у 

окна и проверьте определение позиции до выхода. 
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Б.9  Парусная яхта 

 
Топ мачты отпадает сразу: пяти метров кабеля туда физически не хватит, а наращивать его нельзя. Место — 
кормовая стойка (пушпит) или радарная колонна, на максимальной высоте, до которой достаёт кабель. 
 

1)  Разнос от ахтерштага — не менее 0,5 м: это проводник, а если на нём висит антенна КВ-связи, то и 
мощный передатчик по соседству. 

2)  Дакроновый парус для 1,6 ГГц полупрозрачен, мокрый — хуже. Карбоновый парус и карбоновая мачта 
проводят и затеняют по-настоящему: на карбоне тень от грота даёт реальный сектор молчания, и 
передачи планируют по галсам. 

3)  Крен 20–30° на курсе — постоянное состояние, а не эпизод: наветренная сторона теряет низкие углы. 
Сессии — на ровном киле, в дрейфе или под мотором. 

4)  Кабель вдоль стойки спиралью, вниз через палубный сальник; прибор — на штурманском столе. 
Считайте трассу заранее, 5 м кончаются очень быстро. 

5)  В грозовых широтах — коаксиальный грозоразрядник на входе в корпус. 
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Б.10  Вертолёт и самолёт малой авиации 

 
Комплект GELITKT2301 для авиационного применения не предназначен, и согласование с разработчиком 
воздушного судна этого не меняет. Комплект испытан по IEC-60945 — это морской стандарт. Для установки 
на воздушное судно требуется квалификация по DO-160: перепад давления, высотные испытания, 
вибрационные профили, огнестойкость, стойкость к обледенению в потоке. В документации на антенну 
ничего этого не заявлено. 
Отдельно механика: радом Ø 95 × 191,5 мм аэродинамической квалификации не имеет, кронштейн рассчитан 
на леер и мачту, а не на знакопеременную вибрацию планера, и тонкий переходник в такой среде отломится 
за десятки часов. 
 
Что применяют вместо: 

•  Стационарная установка — сертифицированные авиационные антенны Iridium: низкопрофильные, с 
фланцем и подкрепляющей пластиной. Для композитного планера дополнительно нужен противовес-
подкрепление под обшивку. 

•  Возимое применение без установки — прибор в кабине у окна, с разрешения командира воздушного 
судна. На вертолёте лопасти дают периодическую модуляцию сигнала с частотой их прохода; под 
несущим винтом это неустранимо. 

•  Наземное применение того же комплекта ограничений не имеет: снятый с техники комплект 
разворачивается на стоянке обычным порядком. 
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Приложение В.  Как проверить, что стало лучше 

 

Приложение составлено permsputnik.ru и не входит в оригинальное руководство Iridium. 
Прибор Iridium GO! exec не показывает КСВ, поэтому качество монтажа оценивают косвенно и всегда 
сравнительно — «до и после», а не по абсолютной величине. 

Что измерять 

1)  Время регистрации в сети от включения до готовности, из одной и той же точки.  
 Это самый чувствительный показатель. 

2)  Уровень сигнала в приложении, усреднённый за пару минут, а не мгновенный. 
3)  Тестовый файл фиксированного размера и время его прохождения. 

Как измерять 

•  Меняйте один параметр за раз: переставили антенну — замерили, добавили диск — замерили. 
•  Повторяйте каждый замер трижды. Спутники движутся, и разброс между проходами больше, чем 

эффект от большинства правок: одиночный замер вводит в заблуждение. 
•  Замеряйте из одной точки и по возможности в одно время суток. 

Ориентир для исправного монтажа — устойчивая регистрация быстрее чем за минуту при открытом небе. 
Если стало дольше, чем было, ищите причину не в настройках прибора, а в разъёме, заломе кабеля и в новом 
оборудовании, появившемся рядом с антенной. 
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3.  Работа с комплектом LITE 

 

Для работы с комплектом LITE версия прошивки прибора Iridium GO! exec должна быть 1.0.6 или выше. 
Обновления доступны через последнюю версию приложения Iridium GO! exec в Apple App Store и Google Play. 
Пользователю достаточно загрузить актуальную версию приложения, подключиться к Iridium GO! exec и 
следовать подсказкам по обновлению прошивки на экране приложения. 
Примечание. Чтобы при подключённой одномодовой антенне использовалась внутренняя ГНСС, 
пользователю необходимо изменить настройку прибора «Антенна ГНСС» (GNSS Antenna Config) на 
«Внутренняя» (Internal). 
Пользователю доступны следующие варианты: 

1)  «Авто» (Auto): 
•  Из коробки приборы установлены в режим «Авто». 
•  Режим «Авто» позволяет прибору переключаться на внешнюю антенну ГНСС (например, на 

двухмодовую антенну), когда прибор обнаруживает её подключение. 
•  Этот же режим позволяет прибору возвращаться к внутренней ГНСС, когда он обнаруживает, что 

внешняя антенна Iridium отсоединена. 
Примечание. Если режим «Авто» используется с одномодовой антенной, прибор не будет применять 
внутреннюю ГНСС: он предполагает, что установлена внешняя антенна, и продолжит её поиск. 

2)  «Внутренняя» (Internal): 
•  Этот вариант отменяет автоматическую настройку по умолчанию и заставляет прибор всегда 

использовать внутреннюю ГНСС, даже если он обнаруживает внешнюю антенну. 
•  Этот вариант должен быть выбран при использовании одномодовой антенны. 

3)  «Внешняя» (External): 
•  Этот вариант отменяет автоматическую настройку по умолчанию и заставляет прибор использовать 

только внешнюю антенну ГНСС независимо от того, установлена она или нет. 
 

  
Меню настроек прибора Выбор антенны ГНСС 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставляйте разъёмы питания и антенны открытыми. Открывайте крышку питания только на время зарядки, а 
крышку антенного разъёма — только при активном использовании внешней антенны. Оставленные открытыми 
крышки допускают проникновение влаги и водяного пара внутрь прибора, что может привести к коррозии и 
повреждению. Это может вызвать пожар либо привести к отказу прибора, из-за чего он окажется недоступен в 
аварийной ситуации, что помешает или задержит экстренную помощь. Такие опасности могут привести к 
тяжёлым травмам или смерти. 
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4.  Технические характеристики 

 

4.1.  Пассивная всенаправленная антенна Iridium 

 

Одобренная пассивная одномодовая антенна Iridium для использования с Iridium GO! exec. 
•  Не требует наведения на спутник 
•  Радиопрозрачный обтекатель с малыми потерями 
 
Электрические характеристики  
Частота 1616–1626,5 МГц (SAT) 
Волновое сопротивление 50 Ом (SAT) 
КСВН менее 2,0 (SAT) 
Спутниковая система Iridium (SAT) 
Поляризация RHCP — правая круговая (SAT) 
Осевое соотношение менее 3,5 дБ (SAT) 
Усиление 2 dBic (SAT) 

 
Механические характеристики  
Цвет белый (матовый) 
Высота 150 мм (191,5 мм с монтажным основанием) 
Диаметр Ø 95 мм 
Крепление прилагаемое крепление либо любой кронштейн 

американского типа с резьбой 1"-14NF 
Место установки на морском судне или в удалённых домах 
Материалы ASA, медь, печатная плата, нержавеющая сталь и 

латунь 
Рабочая температура от −40 °C до +70 °C 
Разъём 1 SAT: TNC, розетка 
Класс защиты IP IP68 
Спутниковый кабель см. характеристики пассивного спутникового антенного 

кабеля 5 м / 16,404 фута 
 

4.2.  Крепление на мачту / леер 

Кронштейн из нержавеющей стали для крепления на мачту или леер. 
Механические характеристики  
Цвет полированный 
Крепление на стойку или леер прилагаемыми П-образными 

болтами 
Место установки на вертикальную или горизонтальную стойку либо леер 

диаметром Ø 30–60 мм 
Материалы полированная нержавеющая сталь высокого качества 

AISI-316 
Типы антенн прилагаемая морская антенна Iridium 
Габариты 130 × 92,5 × 40 мм 
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4.3.  Пассивный спутниковый антенный кабель 5 м / 16,4 фута 

Электрические характеристики  
Волновое сопротивление 50 Ом 
Ёмкость 78,41 пФ/м (23,9 пФ/фут) 
Коэффициент укорочения 84 % 
Испытательное напряжение 2500 В пост. тока 
Макс. рабочая частота 8 ГГц 

 
Физические характеристики  
Радиус изгиба, статический 25,4 мм (1") 
Радиус изгиба, многократный 103 мм (4,0") 
Масса 0,10 кг/м (0,068 фунта/фут) 
Разъёмы TNC-M (к кабелю-переходнику Iridium GO! exec) 

TNC-M (к разъёму 1 антенны Iridium) 
Диаметр кабеля 0,405" или 10,287 мм 
Диаметр разъёма см. характеристики разъёмов TNC 

 
Условия эксплуатации  
Рабочая температура от −40 °C до +85 °C 

 

4.4  Кабель-переходник Iridium GO! exec 

Электрические характеристики  
Волновое сопротивление 50 Ом 
Ёмкость 96,45 пФ/м (29,399 пФ/фут) 
Коэффициент укорочения 69,5 % 
Испытательное напряжение 12 000 В (действ.) 
Макс. рабочая частота 3 ГГц 

 
Физические характеристики  
Радиус изгиба, статический 13 мм (0,512") 
Радиус изгиба, многократный 30 мм (1,181") 
Масса 17 г/м 
Разъёмы со стороны прибора — штекер MOEBIUS в антенный 

разъём Iridium GO! exec 
со стороны спутникового антенного кабеля — TNC, 
розетка 

Длина кабеля 15 см / 5,905" 
Диаметр кабеля 2,5 мм (0,1") 
Диаметр разъёма см. характеристики разъёмов 

 
Условия эксплуатации  
Рабочая температура от −55 °C до +85 °C 
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Служба поддержки 

 

Сайт www.iridium.com 
Эл. почта info@iridium.com 
Бесплатный телефон +1.866.947.4348 
Телефон +1.480.752.5155 
Адрес Iridium Satellite LLC, 1800 S. Price Road, Chandler, AZ 

85286, USA 
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