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-     НАСТРОЙКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ     - 
 
1) - К заводским настройкам:  
МЕНЮ -> Настройки -> Дополнительные Настройки -> Заводские настройки -> Сброс и очистка + По умолчанию 
Отменить все настройки прибора предыдущим арендатором, что – важно! Он мог сделать нежелательные для вас критические изменения 
 
2) - Настройка (Трекинг): МЕНЮ -> Трекинг -> Период отправки -> 1 час 
 Либо иное значение: как правило интервал м/у 20 - 60 мин – оптимален для отслеживания пешеходов, ночью (на стоянке) – точка в 4 часа 
 
3) - Настройка (Экран): МЕНЮ -> Настройки -> Яркость дисплея -> 25% 
Это экономит заряд батареи, увеличивая продолжительность автономной работы 
 
4) - Настройка (Время): МЕНЮ -> Трекинг -> Доп. настройки -> Часовой пояс - > (выбор UTC +/- часов) 
По нажатию клавиши – ВВЕРХ или ВНИЗ – на главном экране – покажет: дату и время последней отправки точки в выбранном часовом поясе. 
 
5) - Настройка (Bluetooth): МЕНЮ -> Bluetooth -> Смартфон 
Bluetooth на постоянную активность. Влияние на расход заряда батареи минимально. Преимущество – возможность работы через смартфон 
 
6) - Настройка (Контакты): МЕНЮ -> Сообщения -> Доп. настройки -> Новый контакт – добавить номер абонента 
Добавить нужное количество своих контактов: мобильные номера телефонов, email`ы. ВАЖНО: только номера/адреса, без указания имён 
 

 
-  позволит работать с прибором комфортно  - 
 
- отправлять/получать сообщения на смартфоне 
привычным способом – в чаты, по примеру WA и TG 

- получать погоду по любым координатам 

- видеть остаток баланса на текущем тарифе 

- изменять настройки трекинга 
 

 

-    ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА     -   к старту похода   - 
 
Рекомендуем - (ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) прибор не отключать, а только временно выключить трекинг 
- МЕНЮ -> Трекинг -> Статус -> Откл  
В этом режиме исключён бесполезный расход юнитов и расход заряда батареи на попытки отправки точек автоматического трекинга. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ 
 
включить   - нажать ОК и удерживать 5 сек.  
При включении списывается 2 юнита – на отправку местоположения и конфигурации настроек на сервер 
 
отключить  - МЕНЮ -> Отключение  
Самая нижняя строка в меню.  
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-    ПЕРЕД СТАРТОМ ПОХОДА   - 
 
- Включить трекинг: МЕНЮ -> Трекинг -> Статус -> Вкл   
 
 

-    НА МАРШРУТЕ   -  носить  -  
 
- в чехле на стропе рюкзака или в нагрудном кармане куртки 
желательно: антенной кверху 

- в клапане рюкзака 
между мягких вещей, можно горизонтально 
 
-    НА СТОЯНКЕ   -   держать  - 
 
- В ГОРНОМ МОДУЛЕ – на верхней полке - крыша не помеха для связи, а чем выше над землёй –  тем лучше обзор спутников 

- В ИЗБЕ – в проёме окна или на подоконнике - учтите  -    металлическая крыша - помеха для связи 
- В ПАЛАТКЕ – на верхней сетчатой полке - чем выше над землёй –  тем лучше обзор спутников – медленней разряд батареи 
 

 

-    ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ   - с прибора – - если использование смартфона невозможно/неуместно 

ИСХОДЯЩИЕ – отправка с прибора – порядок действий: 
  
1. Выбор получателя 
МЕНЮ -> Сообщения -> Создать сообщение -> Кому-> Выбор одного из ранее внесённых адресов, либо л/к 
Иридиум360 (Отправка в л/к Иридиум360 – приходит только в личный кабинет пользователя на сайте Иридиум360. Не рекомендуем этот 

вариант для оперативной связи с координатором вашего похода. Лучше на мобильный телефон  или email)  

2. Текст сообщения (Выбор готового/Набор своего) 
- Выбор готового: МЕНЮ -> Сообщения -> Создать сообщение -> Из списка готовых-> Выбор одного из вариантов 
готовых сообщений -> ВЫХОД(отправка) – (удобно только для быстрых односложных ответов. Например в движении по маршруту) 
либо 
- Набор своего: МЕНЮ -> Сообщения -> Создать сообщение -> Набор вручную -> ВЫХОД(отправка) 
Набор как на навигаторе Garmin. Длина сообщения до 63 символов. Оптимально только при разряженном смартфоне или выходе его из строя 
 

ВХОДЯЩИЕ – просмотр на приборе:  
 
МЕНЮ -> Сообщения -> Входящие 
- доставляются в моменты сеансов связи:  
* отправки трекинговой точки 
* отправки исходящего сообщения 
* включённой автоматической проверки входящих 
 

 
 -   В СЛУЧАЕ SOS   - 

- нажать и удерживать 5 сек красную кнопку SOS 

- отвечать на вопросы оператора - недвусмысленно, чётко, кратко, по делу 
Отправка ответов – на любой адрес – они будут все видны оператору до отмены SOS 


